马尾区直单位货物（设备）竞价报价文件
附件一：
网上竞价函
致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于 马尾区直单位货物（设备）采购、2016-CCZB-MWZ008 网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表  刘达 、销售经理 （全名、职务）经正式授权并代表竞价方 福建鼎特电梯有限公司、福州市台江区广达路368号群升国际御园4#楼(10-11)22层参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。
（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）
（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以   转账      形式提交的竞价保证金，金额为   叁仟     元。
    据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。
4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。
5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。
6、 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：福州市台江区广达路368号群升国际御园4#楼(10-11)22层    邮编： 350001           
电话：  0591-83339558         传真： 0591-83339008
竞价代表姓名、职务：    刘达、销售经理       
手机：     15960064460                       
竞价方全称（加盖公章）： 福建鼎特电梯有限公司   
日期   2016    年  9 月  6 日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：福建鼎特电梯有限公司   竞价项目编号： 2016-CCZB-MWZ008 

	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌型号
	配置和参数
	数量
	单价
	小计
	交货期

	1
	1
	电梯
	品牌:KONE
    通力
型号：KONE N Mini
spaceTM 
	见下页（配置和参数）
	1
	229100
	229100
	满足竞价文件要求

	总价：贰拾贰万玖仟壹佰元整-（大写）        ￥：229100    （小写）

	竞价代表签字：     刘达                       职务：  销售经理            

日期：    2016    年  9 月  6 日


	配置和参数
1、土建设计参数：
(1)电梯设计台数:1台，电梯类型：小机房消防客梯；
(2) *井道平面尺寸：1.95mx1.95m（具体以现场勘察为准）；
(3)停靠层站:1-4层；
(4)提升高度：12.0m (具体以现场勘察为准)；
(5) *底坑深度: 1.15m (具体以现场勘察为准)；
(6)基站设置: 设在第1层。
2、主要技术参数:
（1）*额定载荷: 1000kg；
（2）额定速度:1m/s；
（3）平层精确度:±5mm；
（4）*开门尺寸（mm）：900mm(具体以现场勘察为准)；
（5）*轿厢尺寸（mm）：轿厢宽度不小于1400mm，轿厢深度不小于1600mm,轿厢净高不小于2300mm；
（6）*顶层高度：3.7m（具体以现场勘察为准）；
（7）噪声:运行中轿厢内噪声≤50dB；开关门噪声≤60dB；机房噪声≤70dB。
（8）电源:交流三相380V、50HZ；交流单相220V、50HZ；电压允许波动范围±10％
3、基本要求：
3.1*产品档次要求：竞价产品应完全满足或优于竞价文件要求。
3.2 控制系统要求：
（1）控制系统采用微机处理器；
（2）具有上下行集选功能。
    3.3 拖动系统要求：
（1）曳引机采用交流变频变压变速式驱动（vvvf）；
（2）采用无齿曳引轮式客梯专用曳引机；
（3）曳引机应满足GB7588电梯技术条件规定要求；
3.4外观与装饰要求：
a、轿厢操纵板：面板式样按成交供应商提供的样本，在签约时商定；控制按钮为轻触摸式，有楼层登记及显示按钮；有数字式电梯位置及运行方向显示；有开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。
b、轿厢壁：采用发纹不锈钢板。
c、轿厢顶：有轿内通风装置自动关闭和轿内照明自动关闭功能。
d、轿厢门：发纹不锈钢板，采用中分开门方式，带光幕或触板保护装置。
e、厅门及门套：采用发纹不锈钢材质。
F、轿厢地板：高耐磨PVC材质地板。
g、地坎：硬质铝合金地坎。
3.5信号指示装置要求：每层厅门处设有数字式楼层显示器和运行方向指示器。
a、轿厢内的信号操纵箱设在轿厢右前壁，控制按钮为微动式或触摸式，与厅门信号指示装置款式相同。
3.6功能要求：
电梯受阻失速保护

层站微机异常处理

制动器冗余保护

层站运行控制开关

操纵箱微机异常处理

自动再平层

轿内反向指令消除

多方通话装置

关门保护
强制关门

轿内运行方向指示

次层停靠

层站运行方向指示

过电流保护

关门按钮响应指示

超载报警

换向重开门

超速保护

门负载检测

电机过热保护

开门按钮响应指示

过电压保护

开门受阻控制

电源故障保护

开门保持时间自动调整

带召唤按钮层站位置显示

关门力矩控制

上电再平层

轿厢应急照明

重复关门

即时关门

本层再开门

故障自诊断

逆行保护

警铃

选层器修正

电气安全回路保护

安全停靠

层高自测定

停层开门

层站召唤自动登记

逆变装置高温检测

检修操作

终端强制减速

司机服务

过低速保护

光幕安全保护或触板保护

火灾应急返回

轿内通风装置自动关闭

轿内照明自动关闭

满载直达

 

4、安全设施要求:
除本文件条款另有规定的技术要求外，本次采购的乘客电梯的设计、制造、测试、安装、验收必须符合下列标准规范，同时还应符合国家和省市、行业相关的标准及有关规定。如上述标准及规定有矛盾的，则以较严格的现行标准、规定为准。
(1)GB/T10058-2009《电梯技术条件》；(2)GB/T10059-2009《电梯实验方法》；(3)GB10060-2011《电梯安装验收规范》；(4)GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；(5)GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；(6)《特种设备安全监察条例》；(7)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。
二、技术服务要求：
1、安装和调试
1.1报价人若成交，在实际施工时，土建设计参数以现场实际尺寸为准。
1.2由成交供应商负责委托符合中华人民共和国有关主管部门规定的、具有安装资格的安装单位，在采购人建设工地现场进行电梯整机安装、调试及试运行，安装为全包工程。安装过程中，生产厂家应派技术人员到现场指导安装，电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。
1.3成交供应商的报价应包含了设备的制造和供应、技术资料费、包装、到采购人指定目的地的运输、装车、保险、卸货、安装、预埋、调试、检验（包括技术监督局检验）、技术服务及安装过程监督检验费、电梯监检费、保修期内的年检费、税金（含关税）等交钥匙工程的一切费用。
1.4成交供应商应根据采购人工程进度要求，在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装、调试及试运行的具体进度计划表和施工作业措施计划。
1.5货到采购人工地现场直至验收合格交付采购人使用期间，成交供应商应负责设备及配件的保管。此外，成交供应商还应自行负责施工中一切安全问题。
2、技术培训：
成交供应商应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购人派出的管理、维保人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术的现场技术培训（包括成交供应商定期举办的培训班），以保证售后电梯的良好运行状态。
3、验收
3.1 验收标准
所有货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准）、竞价文件、报价文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检。
3.2验收程序和方法
（1）出厂检验
成交供应商在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，报价方应随同货物出具产地证书、出厂检验报告、产品质量合格证等。
（2）成交供应商自检
货物在安装地安装完毕后，要求成交供应商对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合竞价文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。
（3）验收与最终验收
成交供应商自检后，成交供应商与采购人按竞价文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合竞价文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。
（4）成交供应商在采购人安装现场进行最终验收所发生的费用均由成交供应商承担（并入报价报价内）。
4、 技术资料要求
4.1成交供应商应向用户提供以下目录的设备资料一套，进口设备还应配有中文资料一套。其费用应包括在报价价格中。
1.      产品验收标准
2.      产品技术说明书
3.      设备安装、调试维修线路原理图
4.      零部件目录
5.      备品备件、损件清单
6.      安装、维修及操作手册
7.      合同中要求的其它文件资料
4.2 成交供应商需向用户提供完整的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，买方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。
5、备品备件及专用工具
5.1成交供应商向用户提供中文说明书，其费用包括在报价价格内。
5.2成交供应商应保证长期供应合格的原厂生产的各种配件。
5.3成交供应商应提供材料配件价格表（便于需方日后维护材料购买时参考）。
6、售后服务要求：
6.1质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得有关部门的电梯准用证且交付使用后12个月。在免费保修期内电梯运行发生故障，成交供应商应免费提供受损部件并负责包修、包换，免费提供维修保养和咨询。并提供过免保期有偿维护方式及费用表。
6.2 维修服务的响应时间：在质量保证期内电梯运行发生故障时成交供应商检修人员在接到采购人故障通知后立即响应，并在12小时内到达现场进行免费维修服务，提供7*24小时热线服务。如属硬件故障原因而且24小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由成交供应商负责包修、包换。若维保点的检修人员不能排除设备故障时，成交供应商应立即联系生产厂家派技术人员到现场（时间不超过24小时）解决故障问题。其费用由成交供应商自行负责。
6.3成交供应商在报价文件中应明确质保期后每年的维修保养，维保价格应不高于市场价。维修保养服务内容不低于以下内容要求：
（1）每月提供二次定期保养：
（2）提供24小时应急服务，不收取费用；
（3）采购人故障通知后立即响应，并在12小时内到达现场进行免费维修服务
6.4维保的项目、内容和频次必须严格按照TSGT5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》执行。
6.5成交供应商视自身实际情况在报价文件中提供更优更合理的质保期和售后服务承诺。


竞价代表签字：     刘达                     职务：  销售经理            

日期：    2016    年  9 月  6 日
附件三
所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
所供设备：KONE电梯主要技术性能介绍
通力KONE 无齿轮电梯是因碟式马达EcoDiscR 的发明而产生的绿色节能环保电梯新概念，是传统曳引原理与交流永磁同步无齿轮电机优点的完美结合。交流永磁同步无齿轮电机技术，在机器人制造、航天航空遥控机械装置和超大型工业自动化系统等精密控制领域得到广泛用并被证明是成熟的技术。随着现代高级住宅及行政商务办公楼宇对的建筑垂直运输系统智能化、节能环保和高效运作要求的不断提高，芬兰通力电梯集团向全球推出了真正意义上实现绿色环保特性的KONE 无齿轮电梯。通力小机房电梯集中了以下技术优点：
电梯系统及主要部件介绍
创造性的碟式马达诞生于1996 年，并随即被公认为杰出的概念和技术创新。
经过十年的市场实际运行和不断改进与完善，通力EcoDisc®碟式马达成为目前市场上最成熟、可靠的无齿轮曳引机产品，通力无齿轮电梯在全球的使用量已经突破10万台。
EcoDisc®碟式马达具有如下技术优点： 

节省材料和能源
· 通力EcoDisec碟式马达采用最先进的永磁同步技术，结构紧凑，极大地节省材料和能源，是环保建筑理想的选择。 

· 不但大量省电，而且碟式马达无需用油，消除了经常威胁液压系统的污染和火灾危险。
电梯技术的飞跃 









· 碟式马达采用永磁同步电机，变频控制技术和低摩擦系数的无齿轮结构。 

· 碟式马达技术经过上万台安装使用验证，很好地取代了其它电梯用动力装置。
节能奇迹
· EcoDisc®碟式马达非常经济，只消耗同等传统设备所需的一半能量。 

· EcoDisc®马达功率因素至少可达0.85。
· 年节省量依设备和建筑而定，从单部电梯的几千瓦小时到一组高速电梯的上万千 瓦小时。 

· 启动峰值电流为同等的液压和拖动设备的30-40%。节约用电，防止保险熔断。
紧凑轻巧
· 碟式马达只相当于传统设备的一半重量。 

· 它结构紧凑，降低了所有使用场合的电梯空间要求，使通力无机房电梯在一定的  载荷/速度的范围内得以规划发展。
坚固可靠
· 通力EcoDisc®碟式马达安装了两套独立的刹车系统，每套刹车系统都能在紧急刹车是单独制动轿厢。
· 碟式马达曳引机只有一个运动部件，马达转速极低，无齿轮构造，保证未来几十年的可靠运转。 

· 为高速和重载型设计的马达使用了双转子的结构。
· 无齿轮的设计减少了易损部件，增强了可靠性，为电梯增添了一项安全因素。
乘坐平稳安全
· V³F变频驱动确保高性能，使加速和减速恰到好处，层站监时间分配更为合理，平层精度更为准确。
· 低转速的马达大大降低了噪音，并保证了运行的舒适性。
· 优良的控制性能和精确的平层使乘客安全，舒适，便于使用。
· 同步马达卓越的控制功能使得电梯乘坐十分舒适。而变频器是专为该马达设计的。同步矢量控制的EcoDisc®马达结合通力在交流传动方面的丰富经验，保证了EcoDisc®在条件最苛刻的场合下都能平稳安静的运行。
2、拖动系统
· KONE 是变频变压(VVVF) 驱动的首创者和技术领先者。
· VVVF 驱动的开发活动包括了与世界级合作伙伴的合作。 开发过程已经实现了以下里程碑：
· 1983 年：用于齿轮交流电动机的第一个电梯 V3F 驱动问世 

· 1987 年：用于无齿轮交流电动机的第一个 V3F 驱动问世 

· 1992 年：第一个具有正弦电压的回馈型 V3F 驱动问世 

· 1995 年：V3F 驱动运动控制中的第一个 DSP1 系统问世 

· 1996 年：用于低层电梯无齿轮 PMSM2 电动机的第一个 V3F 驱动问世 

· 1999 年：用于高层电梯无齿轮 PMSM 电动机的第一个 V3F 驱动（同时具有 TSB）问世 

· 2003 年：用于高层电梯无齿轮 PMSM 电动机的第一个具有 DTC3 的 V3F 驱动（同时具有 ABB）问世 

· 2006 年：用于直流、交流和 PMSM 电动机的第一个多用途驱动（KONE 授权给 Magnetek 的专利）问世 

· 高级变频变压(VVVF) 运动和驱动控制系统可确保绝对精度、高效、乘坐舒适性和可靠性。
· V3F 驱动系统是建筑物电梯的理想选择。 最佳的速度曲线使其易于满足各种不同建筑物类型和风格的需要。 根据要求的不同，乘坐时可以获得从活泼和高效到顺畅和舒适等各种体验。
· 电梯的驱动系统包括低噪声的大功率交流无齿轮牵引电动机及高功率平行驱动逆变器。平行驱动控制提供每个主电路皆能独立控制。
    采用交流变压变频及逆变器控制转速技术。逆变器包括最先进的低噪声模块以保证电梯形势顺畅及宁静和改善能源效益。
3、控制系统
控制柜体由1.5mm 的冷轧钢板制成，不会因运输、吊装而变形。前面有铰链门，后面有可移动地铰链板，内部安装了所有继电器、电磁线圈、电动机启动装置。所有门都有防尘衬垫，满足GB7588列出的一般要求。

1. 通力电梯有限公司将最新的分散控制系统运用于电梯上。控制柜、轿厢操作盘、维修控制屏及候梯指示器、呼梯按钮均配备微电脑。其中控制柜主电脑选用16位电脑控制，以满足大流量运载能力的需求。
2. 该分散控制系统采用电梯行业专用的大规模集成电路(LSI)，达到可靠性高、体积小、节约能耗的目的。
3. 各分散电脑之间采用串行方式，即采用两根双绞线组成的网络将上述所有的信号及相关的设备连在网络上顺序地传送，每个信号都有地址特征码，这些设备都是单独由电脑控制，并能通过网络对其他设备进行沟通以完成它们专职工作。每个装置都能看到信号并把它和有关的讯号取出。
电梯安装质量保证
1. 完善质量管理体系，实施全面质量监督，施工组长具体实施，安装队长现场把关，公司质检员全面监督。
2. 严格按照安装工艺、有关标准图纸要求和公司管理规程施工，对每一道工序、每一个质控点从严把关。不允许将不符合质量要求的工程内容带进下一道工序。
3. 树立质量观点，强化质量意识，使每位员工都清醒地认识到质量是企业的生命。
4. 建立自检、互检、专检、抽检制度，相互监督。每周由队长组织安排一次质量分析会，取长补短，发现问题，及时纠正。
5. 做好现场施工记录，收集好施工过程中的档案资料，做到有案可查，保证报检时资料齐全、准确、有效。
6. 协调处理好与有关工种及业主的关系，遇到问题及时与相关单位联系，积极配合，妥善处理。
7. 保护产品外观质量，做到用户满意。
8. 建立库房管理制度，做到按安装工序和进度要求正确发料用料，库房堆放整齐，管理有序，帐目清楚。
9. 电梯安装完工交验前由安装队组织一次自检，并由工程管理部门进行互检、公司最后再行专检，合格后报请国家有关部门进行检测验收。
竞价方全称：（加盖公章） 福建鼎特电梯有限公司           

竞价方代表签名：___刘达_______________
售后服务及维保承诺
我司有信心也有实力为贵项目提供高品质的电梯设备及优质的服务，我司特作出如下承诺：
信奉OPTIMUMTM最佳服务观念的通力公司是维保工作的先锋。它以电梯设备的使用和性能保证为维保基础，而不是只看重每年的维保次数。按照电梯的交通流量，服务记录及其它主要特性而精心设计的程序将为电梯提供最可靠的维修保养。
为了很好地实现通力电梯的使命—成为“全球最好的公司”, 通力电梯在福州各地区设有专业维修保养站，售后服务标准如下：
6.1质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得有关部门的电梯准用证且交付使用后12个月。在免费保修期内电梯运行发生故障，我司免费提供受损部件并负责包修、包换，免费提供维修保养和咨询。并提供过免保期有偿维护方式及费用表。
6.2 维修服务的响应时间：在质量保证期内电梯运行发生故障时我司检修人员在接到采购人故障通知后立即响应，并在12小时内到达现场进行免费维修服务，提供7*24小时热线服务。如属硬件故障原因而且24小时无法排除故障的，则提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由我司负责包修、包换。若维保点的检修人员不能排除设备故障时，我司立即联系生产厂家派技术人员到现场（时间不超过24小时）解决故障问题。其费用由我司自行负责。
6.3我司在投标文件中明确质保期后每年的维修保养，维保价格不高于市场价。维修保养服务内容不低于以下内容要求：
（1）每月提供二次定期保养：
（2）提供24小时应急服务，不收取费用；
（3）采购人故障通知后立即响应，并在12小时内到达现场进行免费维修服务
6.5维保的项目、内容和频次严格按照TSGT5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》执行。
特此承诺!
竞价方全称：（加盖公章） 福建鼎特电梯有限公司           

竞价方代表签名：___刘达_______________
KONE电梯日常维护保养项目（内容）和要求
表A-1  半月维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固。

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常


表A-2  季度维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


表A-3  半年维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	对重缓冲距
	符合标准

	13
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	14
	上下极限开关
	工作正常


表A-4  年度维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	9
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动 

	10
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	11
	随行电缆
	无损伤

	12
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	13
	轿厢称重装置
	准确有效

	14
	安全钳钳座
	固定，无松动

	15
	轿底各安装螺栓
	紧固

	16
	缓冲器
	固定，无松动


竞价方全称：（加盖公章） 福建鼎特电梯有限公司           

竞价方代表签名：___刘达________________

附件四：              

法定代表人授权书（原件）

_福建鼎特电梯有限公司  __（竞价方全称）法人代表授权__刘达__（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的_马尾区直单位货物（设备）采购__项目（竞价文件编号2016-CCZB-MWZ008 _）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。
法定代表人签字：    骆建华           
被授权人签字：  刘 达                  

被授权人职务：  销售经理                   
                                 竞价方全称（加盖公章）：福建鼎特电梯有限公司   

                                                  2016 年  9 月  6 日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）
附件五
招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：
我们在贵司组织的  马尾区直单位货物（设备）采购  项目（项目编号： 2016-CCZB-MWZ008 ）的网上竞价活动中，如获成交。�我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。
    我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！
竞价方全称（加盖公章）：___福建鼎特电梯有限公司__
 地址：_福州市台江区广达路368号群升国际御园4#楼(10-11)22层_    邮编：350001 
    电话：__  0591-83339558 __     传真：_ 0591-83339008 _
    竞价方授权代表签字：_  刘达__
    日期：__ 2016 年  9 月  6 日_
附件六
报价方应交的其它资料

1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含组织机构代码证年度申报报告表复印件）
（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）






