
马尾区直单位货物（设备）竞价报价文件
附件一：
网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心投影机等采购、（编号）2017-CCZB-MWZ004  网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表  李垂润总经理  经正式授权并代表竞价方 福州鸿俊信息技术有限公司，福州市仓山区盖山镇连江南路369号   参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。
（1）竞价一览表

（2）货物简要说明一览表
（3）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
（4）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）
（5）按竞价须知要求提供的全部文件

（6）以 对公转帐   形式提交的竞价保证金，金额为3000.00  元。
    据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。
4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。
5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。
6、 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：  福州市仓山区盖山镇连江南路369号     邮编： 35000     
电话：   0591-83447503      传真：            

竞价代表姓名、职务：  李垂润 经理    
手机：   13685007511  
竞价方全称（加盖公章）：  福州鸿俊信息技术有限公司    
日期： 2017 年 4 月 11 日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）： 福州鸿俊信息技术有限公司    
竞价项目编号： 2017-CCZB-MWZ004  

	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌型号
	配置和参数
	数量
	单价
	小计
	交货期

	1
	1
	投影机
	 松下
	1、★采用DLP投影技术，新一代DLP 1080P DMD，物理分辨率≥1920X1080.2、★亮度≥3500流明, 对比度≥10000:1。3、★1.6x变焦镜头，投射范围更广。4、★采用德仪全新信号处理芯片，支持HDMI 1.4 3D格式，MHL功能5、★支持全高清3D立体投影，可直接连接3D蓝光机6、★支持镜头位移功能(垂直)7、★支持水平垂直梯形修正以及四角修正功能8、★多功能遥控器，支援3组自定义功能键9、★具有DICOM医疗设备模拟显示模式10、★具有显示模式及信号源锁定功能11、★支持多种网络协议（Crestron/AMX/Exrton/PJ- Link/Telnet） ）进行远程控制和集中管理12、支持自定义开机画面功能 13、★具有三组HDMI 1.4高清数字接口，同时支持无线投影14、★具有3D VESA接口，可连接RF 3D眼镜15、★具有+12V（XGA）和标准USB接口，可分别提供+12V （XGA）和+5V电压，对周边设备进行供电及控制16、采用德州仪器BrilliantColorTM II，颜色更鲜明17、单独色调强化调整功能（R,G,B亮度/对比度）18、★色彩匹配功能19、内置多种Gama灰度调整方案20、支持信号源及电源侦测自动开机功能21、双自动关机计时器（无信号/睡眠自动关机）22、支持开机密码功能和限时使用功能，限制非授权使用23、键盘锁定功能，避免不当触碰以及确保安全
	1 
	27200
	27200
	五个工作日内

	1
	2
	投影幕
	松下
	120寸（16:9）电动白塑幕，显示尺寸：2360mm*1750mm(整体正负1%的偏离），选用漫反射幕面，有效散射角大于160度，亮度系数0.85-1.0之间，幕面经压纹消眩光处理，光线柔和，长时间观看不易疲劳。
	1套
	2130
	2130
	五个工作日

	1
	3
	会议音箱
	罗曼
	主要功能特点： 造型美观，木质外壳铁网；卓越的语音、音乐还原性。应用领域：小型会议室、多功能厅的主扩声；会议厅、剧场的辅助音箱；餐厅、商场等室内场地；主要技术参数：额定功率：150W；最大输入功率：300W；阻抗：8Ω；频率响应：70Hz-20KHz；系统类型:10寸二路二单元全频；高音单元：34芯高音×1；低音单元：10寸低音×1；标准覆盖角：90°（H）x50°（V）；最大声压级：110dB；灵敏度（1W/1m）：93dB /W(lm)；箱体型式：倒相式；箱体及外饰： 高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；吊挂硬件：2xM8吊点、底托；颜色：黑色； 
	4只
	4150
	16600
	五个工作日内

	1
	4
	纯后级功放
	罗曼
	主要功能特点：采用H类专业功放电路，效率高，性能稳定可靠；超静音温控风扇设计，风噪声可达最低；散热系统能自动调节风扇速度，小信号时低速运转，大功率时风扇转速自动提高；可达到功率与重量、功率与体积比例的极限；超强负载能力，超低噪声；专业的零热阻隔散热方案；内置压缩限制功能，确保系统正常工作，降低失真；卡侬(XLR)全平衡输入，降低噪声，带卡侬(XLR)平衡出插座，多台功放可同时并联使用；适合多功能会议室，音乐酒吧。主要技术参数：8Ω立体声功率：450W×2；4Ω立体声功率：700W×2；8Ω桥接功率：1350W；4Ω桥接功率：1800W；冷却方式：风冷（风扇温控设计）；通道分离度（串音）在1KHz：>60dB；频率响应：20Hz-20kHz+/_1db；总谐波失真：＜0.025%@8Ω1KHz；信噪比：〉100dB；功放电路：H类；转换速率：>20V/μs；输入共模抑制比：>70db；输入阻抗:平衡20KΩ和非平衡10KΩ；阻抗系数：>200@1kHz/8Ω；输入灵敏度：0.775V；保护：峰值限幅，过载，直流，短路，过热，软启动；控制: 前面板：电源开关/通道1通道2音量控制; 后面板:模式/灵敏度/接地开关；输入接口：3引脚（XLR）卡侬口；输出接口:接线柱和SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS（正负4芯安全插座）；主保险丝:10A；电源要求：220V/50Hz；提供3C证书复印件(非OEM）
	1台
	6366
	6366
	五个工作日内

	1
	5
	调音台
	罗曼
	主要功能特点：★两编组调音台；平衡式话筒输入，话筒提供优质的48V幻像电源；低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力；★配备USB播放接口；外接信号处理器；三段英国风格均衡；★两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器）；采用16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听。主要技术参数：8通道调音台；输入：平衡式话筒×4，立体声×2；输出：L、R、MONO、AUX×2；整机信噪比：<-90dB；失真度：<0.01%；频率响应：20Hz-20KHz ±1dB；阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ；其它输入：>10KΩ；录音输出：1.1KΩ；其它输出：120Ω；均衡参数-高频:12KHz±15dB；中频：3.5KHz±15dB；低频：350Hz±15dB；输入灵敏度-话筒：-60dB；立体声输入：-40dB；辅助输入：-20dB；混音返回：-20dB；主输出电平：+4V max；消耗功率：30W； 
	1台
	6810
	6810
	五个工作日内

	1
	6
	无线会议话筒（一拖四）
	罗曼
	主要功能特点：★具有先进的红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频）；一拖四U段无线会议话筒，有A，B，C三组频段可用，每一频段有200个频点可调；可5套同时堆叠使用，不会引起串频干扰；★外置12V安全电源。主要技术参数: 调制方式:宽带调频(FM)；频率范围：UHF715-765 MHz；信道间隔：250KHZ；频率稳定度：±25KHz；信噪比：>105dB；失真度：<0.5%@1KHz；话筒类型：电容式；指向特性：单一指向性；话筒耗电量：30mA；动态范围：≥100dB；领道干扰比：>80dB；最大频率偏移度：±50KHz；音频输出-独立：0～400mV；混合：0～300mV；接收机供电：DC 12V～17V；话筒供电：DC 3V； 
	1套
	6800
	6800
	五个工作日内

	1
	7
	无线手持话筒（一拖二）
	罗曼
	主要功能特点：★采用先进红外对频和导频功能（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便，话筒结构采用稳固设计，选用经特殊处理的高硬度金属话筒管身经久耐用，性能更稳定；★2通道UHF无线系统，每通道100个频率（200个信道可选），同一场合可同时使用100套；采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；微型中央芯片控制器通过天线选择和接收信号，能有效地切断无效信号和防止信号中断；话筒采用1.5v×2电池供电,具有低功耗,电池易于采购等优点.                                                                                                                      主要技术参数：接收机：调制方式：FM；频道组数：双通道；载波频段：UHF 710～770MHz；信道间隔:300KHZ ；频率稳定度:±0.005% ；动态范围:100db；最大偏移:±45KHZ；音频频率响应:40HZ-18KHZ(±2db)；综合信噪比:>105db；综合失真：≤0.5%；接收机指标天线接入： TNC/50Ω；灵敏度12dBuV(80db S/N)；灵敏度调节范围：12-32dBuV；杂散抑制：≥75db；最大输出电平：+10dbv；电源供应：0.5A, 12～15VDC；输出功率：高功率30MW，低功率3MW；杂散抑制： -60db；话筒电源：1.5v×2电池；电流消耗：<28 mA ； 
	1套
	4520
	4520
	五个工作日内

	1
	8
	音箱壁挂支架
	-
	最大承受80Kg
	2对
	230
	460
	五个工作日内

	1
	9
	音响线
	-
	无氧铜+镀锡无氧铜RVH 2*1.0，扩套材质：透明PVC
	100米
	6.8
	680
	五个工作日内

	1
	10
	数字反馈抑制器
	罗曼
	主要功能特点：能有效地抑制啸叫；保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰。即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸；能有效地防止烧坏音响设备和喇叭；采用92KHz采样频率，32-bitDSP处理器，34-bitA/D及D/A转换；可一键清除滤波器设置；可通过面板的bypass/on按键切换工作模式为直通或抑制； 主要技术参数：输出通道及插座：2路XLR公卡侬座；输入阻抗：平衡20KΩ；输出阻抗：平衡100KΩ；共模拟制比：>70dB（1KHz）；啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波；信号输入频率响应：150Hz-15KHz±0.5dB；滤波器：独立24个每通道；频率分辨率：0.5Hz；啸叫寻找时间：0.1-0.5S；FFT长度：2048；传声增益：6-10HzdB；处理器：96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，32-bitA/D及D/A转换；电源：AC110V-240V 50/60Hz；功耗：<12W，机箱适配器高度：1U； 
	1台
	4434
	4434
	五个工作日内

	总价：柒万陆仟元整（大写）  ￥：76000.00（小写）


竞价代表签字： 李垂润               职务： 经理   

日期： 2017-4-11   

附件三：

货物简要说明一览表
竞价方全称(加盖公章)：　福州鸿俊信息技术有限公司  
	合同包/品目号
	1
	货物名称
	投影机
	品牌
	松下
	型号规格
	PT-SLX80C
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：

1、采用DLP投影技术，新一代DLP 1080P DMD，物理分辨率≥1920X1080.
2、亮度≥3500流明, 对比度≥10000:1。
3、1.6x变焦镜头，投射范围更广。
4、采用德仪全新信号处理芯片，支持HDMI 1.4 3D格式，MHL功能
5、支持全高清3D立体投影，可直接连接3D蓝光机
6、支持镜头位移功能(垂直)
7、支持水平垂直梯形修正以及四角修正功能
8、多功能遥控器，支援3组自定义功能键
9、具有DICOM医疗设备模拟显示模式
10、具有显示模式及信号源锁定功能
11、支持多种网络协议（Crestron/AMX/Exrton/PJ- Link/Telnet） ）进行远程控制和集中管理
12、支持自定义开机画面功能 
13、具有三组HDMI 1.4高清数字接口，同时支持无线投影
14、具有3D VESA接口，可连接RF 3D眼镜
15、具有+12V（XGA）和标准USB接口，可分别提供+12V （XGA）和+5V电压，对周边设备进行供电及控制
16、采用德州仪器BrilliantColorTM II，颜色更鲜明
17、单独色调强化调整功能（R,G,B亮度/对比度）
18、色彩匹配功能
19、内置多种Gama灰度调整方案
20、支持信号源及电源侦测自动开机功能
21、双自动关机计时器（无信号/睡眠自动关机）
22、支持开机密码功能和限时使用功能，限制非授权使用
23、键盘锁定功能，避免不当触碰以及确保安全。


	合同包/品目号
	2
	货物名称
	投影幕
	品牌
	松下
	型号规格
	120寸
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：120寸（16:9）电动白塑幕，显示尺寸：2360mm*1750mm(整体正负1%的偏离），选用漫反射幕面，有效散射角大于160度，亮度系数0.85-1.0之间，幕面经压纹消眩光处理，光线柔和，长时间观看不易疲劳。


	合同包/品目号
	3
	货物名称
	会议音箱
	品牌
	罗曼
	型号规格
	LM-6500M
	数量
	4

	详细技术规格性能说明： 造型美观，木质外壳铁网；卓越的语音、音乐还原性。应用领域：小型会议室、多功能厅的主扩声；会议厅、剧场的辅助音箱；餐厅、商场等室内场地；主要技术参数：额定功率：150W；最大输入功率：300W；阻抗：8Ω；频率响应：70Hz-20KHz；系统类型:10寸二路二单元全频；高音单元：34芯高音×1；低音单元：10寸低音×1；标准覆盖角：90°（H）x50°（V）；最大声压级：110dB；灵敏度（1W/1m）：93dB /W(lm)；箱体型式：倒相式；箱体及外饰： 高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；吊挂硬件：2xM8吊点、底托；颜色：黑色；


	合同包/品目号
	4
	货物名称
	纯后级功放
	品牌
	罗曼
	型号规格
	LM-5650W
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：采用H类专业功放电路，效率高，性能稳定可靠；超静音温控风扇设计，风噪声可达最低；散热系统能自动调节风扇速度，小信号时低速运转，大功率时风扇转速自动提高；可达到功率与重量、功率与体积比例的极限；超强负载能力，超低噪声；专业的零热阻隔散热方案；内置压缩限制功能，确保系统正常工作，降低失真；卡侬(XLR)全平衡输入，降低噪声，带卡侬(XLR)平衡出插座，多台功放可同时并联使用；适合多功能会议室，音乐酒吧。主要技术参数：8Ω立体声功率：450W×2；4Ω立体声功率：700W×2；8Ω桥接功率：1350W；4Ω桥接功率：1800W；冷却方式：风冷（风扇温控设计）；通道分离度（串音）在1KHz：>60dB；频率响应：20Hz-20kHz+/_1db；总谐波失真：＜0.025%@8Ω1KHz；信噪比：〉100dB；功放电路：H类；转换速率：>20V/μs；输入共模抑制比：>70db；输入阻抗:平衡20KΩ和非平衡10KΩ；阻抗系数：>200@1kHz/8Ω；输入灵敏度：0.775V；保护：峰值限幅，过载，直流，短路，过热，软启动；控制: 前面板：电源开关/通道1通道2音量控制; 后面板:模式/灵敏度/接地开关；输入接口：3引脚（XLR）卡侬口；输出接口:接线柱和SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS（正负4芯安全插座）；主保险丝:10A；电源要求：220V/50Hz；可提供3C证书复印件(非OEM）


	合同包/品目号
	5
	货物名称
	调音台
	品牌
	罗曼
	型号规格
	LM-2100
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：★两编组调音台；平衡式话筒输入，话筒提供优质的48V幻像电源；低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力；★配备USB播放接口；外接信号处理器；三段英国风格均衡；★两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器）；采用16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听。主要技术参数：8通道调音台；输入：平衡式话筒×4，立体声×2；输出：L、R、MONO、AUX×2；整机信噪比：<-90dB；失真度：<0.01%；频率响应：20Hz-20KHz ±1dB；阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ；其它输入：>10KΩ；录音输出：1.1KΩ；其它输出：120Ω；均衡参数-高频:12KHz±15dB；中频：3.5KHz±15dB；低频：350Hz±15dB；输入灵敏度-话筒：-60dB；立体声输入：-40dB；辅助输入：-20dB；混音返回：-20dB；主输出电平：+4V max；消耗功率：30W；



	合同包/品目号
	6
	货物名称
	无线会议话筒（一拖四）
	品牌
	罗曼
	型号规格
	LM-128
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：★具有先进的红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频）；一拖四U段无线会议话筒，有A，B，C三组频段可用，每一频段有200个频点可调；可5套同时堆叠使用，不会引起串频干扰；★外置12V安全电源。主要技术参数: 调制方式:宽带调频(FM)；频率范围：UHF715-765 MHz；信道间隔：250KHZ；频率稳定度：±25KHz；信噪比：>105dB；失真度：<0.5%@1KHz；话筒类型：电容式；指向特性：单一指向性；话筒耗电量：30mA；动态范围：≥100dB；领道干扰比：>80dB；最大频率偏移度：±50KHz；音频输出-独立：0～400mV；混合：0～300mV；接收机供电：DC 12V～17V；话筒供电：DC 3V；



	合同包/品目号
	7
	货物名称
	无线手持话筒（一拖二）
	品牌
	罗曼
	型号规格
	LM-1900L
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：★采用先进红外对频和导频功能（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便，话筒结构采用稳固设计，选用经特殊处理的高硬度金属话筒管身经久耐用，性能更稳定；★2通道UHF无线系统，每通道100个频率（200个信道可选），同一场合可同时使用100套；采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；微型中央芯片控制器通过天线选择和接收信号，能有效地切断无效信号和防止信号中断；话筒采用1.5v×2电池供电,具有低功耗,电池易于采购等优点.                                                                                                                      
主要技术参数：接收机：调制方式：FM；频道组数：双通道；载波频段：UHF 710～770MHz；信道间隔:300KHZ ；频率稳定度:±0.005% ；动态范围:100db；最大偏移:±45KHZ；音频频率响应:40HZ-18KHZ(±2db)；综合信噪比:>105db；综合失真：≤0.5%；接收机指标天线接入： TNC/50Ω；灵敏度12dBuV(80db S/N)；灵敏度调节范围：12-32dBuV；杂散抑制：≥75db；最大输出电平：+10dbv；电源供应：0.5A, 12～15VDC；输出功率：高功率30MW，低功率3MW；杂散抑制： -60db；话筒电源：1.5v×2电池；电流消耗：<28 mA ；


	合同包/品目号
	8
	货物名称
	音箱壁挂支架
	品牌
	国产
	型号规格
	80kg
	数量
	2对

	详细技术规格性能说明：

承受范围：60-1080Kg


	合同包/品目号
	9
	货物名称
	音响线
	品牌
	时代线缆
	型号规格
	ST-G005
	数量
	100

	详细技术规格性能说明：

无氧铜+镀锡无氧铜RVH 2*1.0，绝缘材质：透明PVC


	合同包/品目号
	10
	货物名称
	数字反馈抑制器
	品牌
	罗曼
	型号规格
	LM-3625
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：能有效地抑制啸叫；保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰。即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸；能有效地防止烧坏音响设备和喇叭；采用92KHz采样频率，32-bitDSP处理器，34-bitA/D及D/A转换；可一键清除滤波器设置；可通过面板的bypass/on按键切换工作模式为直通或抑制； 主要技术参数：输出通道及插座：2路XLR公卡侬座；输入阻抗：平衡20KΩ；输出阻抗：平衡100KΩ；共模拟制比：>70dB（1KHz）；啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波；信号输入频率响应：150Hz-15KHz±0.5dB；滤波器：独立24个每通道；频率分辨率：0.5Hz；啸叫寻找时间：0.1-0.5S；FFT长度：2048；传声增益：6-10HzdB；处理器：96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，32-bitA/D及D/A转换；电源：AC110V-240V 50/60Hz；功耗：<12W，机箱适配器高度：1U；


竞价代表签字：  李垂润                    日期：  2017-04-11  
附件四

我司在设备选型安装、调试、培训过程中都会给出一个圆满的答卷。
    工程质量保证期为工程验收合格后18个月，保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由我司负责包修、包换；免费保修期满前一个月内我司负责对全部设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，负责排除，保证设备正常运行。保修期结束后，实行最及时、最优惠（仅收配件成本费）的有偿售后服务。  

我公司具备可靠的售后服务保障体系，保证提供正常、迅速的技术服务和备品备件服务。

质保期内对所供货物提供现场免费保修，软件终身免费升级。质保期内非因操作不当造成要更换的零配件及货物由我司负责包修、包换。

在质量保证期内系统运行发生故障，我司提供24小时免费咨询、维保服务，最终维修响应时间为2小时，在规定时间内到达现场并开始维修服务，6小时内排除故障使设备能进行正常运行。如12小时内不能排除故障，我方免费提供相近性能的备用机供贵方在设备排除故障前使用，质保期内我司派人对设备进行不定期的巡查检修。

对所提供的系统设备在移交前进行清洁、保养。

提供系统设备的操作使用及维护指南

提供系统软件的升级服务。

我司结合出厂检验、安装调试检验、最终验收三个阶段，有计划地对甲方派出的管理及维保人员以带徒式的方法进行培训，直至操作技能熟练为止，以便其能及时对系统设备进行正确操作、维护、保养、跟踪、管理。

免费提供随机相关技术资料及赠品，如维护手册、操作手册、硬件技术资料等。

我公司将严格按照招标文件要求进行产品的技术服务和售后服务,具体响应条款如下:

质量保证：我公司保证合同项下所供货物是全新的，未使用过的产品，出厂前已经过严格和完善的测试检验，并随机提供产品使用说明或软件。

保修期：我公司承诺所提供的所有产品均为全新并具备出厂合格证，并提供壹年免费保修服务，在保修期期内因设备本身质量问题引起的故障，提供免零件费、免技术费的维修服务。整机上门免费保修，终身维护服务。

我司承诺：保修期满后，将一如既往的提供优质技术支持和维修服务。

竞价方全称：福州鸿俊信息技术有限公司    

竞价方代表签名：__李垂润__

附件五：              

法定代表人授权书（原件）

_福州鸿俊信息技术有限公司_（竞价方全称）法人代表授权_李垂润__（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的__福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心投影机等采购__项目（编号__2017-CCZB-MWZ004____）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。
法定代表人签字：  李垂润     
被授权人签字：                     

被授权人职务：                     
                         竞价方全称（加盖公章）： 福州鸿俊信息技术有限公司           

                                                 2017年4月 11日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）
附件六

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：
我们在贵司组织的   福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心投影机等采购                     项目（项目编号： _2017-CCZB-MWZ004    ）的网上竞价活动中，如获成交。�我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。
    我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！
竞价方全称（加盖公章）：__福州鸿俊信息技术有限公司__
地址：_福州市仓山区盖山镇连江南路369号  _   
 邮编：_35000__
    电话：__13685007511 ___     传真：________________
    竞价方授权代表签字：__李垂润    
    日期：__2017-04-11 

附件七

报价方应交的其它资料

1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含组织机构代码证年度申报报告表复印件）
（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）
