
马尾区直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）
附件一：
网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于关于福州市马尾工业建设总公司复印机等设备采购（项目名称）、2017-CCZB-MWZ010（项目编号）  网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表   谢张君  商务（全名、职务）经正式授权并代表竞价方 福州禾智辰信息科技有限公司 福州市台江区五一中路金钻大厦北楼14层909（竞价方名称、地址） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。
（1）竞价一览表

（2）货物简要说明一览表

（3）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
（4）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）
（5）按竞价须知要求提供的全部文件

（6）以    银行转账     形式提交的竞价保证金，金额为   叁仟     元。
    据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。
4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。
5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。
6、 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：   福州市台江区五一中路金钻大厦北楼14层909        邮编：  350000          
电话：       0591-86212382              传真：    0591-86212382    
竞价代表姓名、职务：    谢张君   商务                
手机：        15750802785                            
竞价方全称（加盖公章）：  福州禾智辰信息科技有限公司  

日期    2017   年  8 月  31 日

附件二：
竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）： 福州禾智辰信息科技有限公司 竞价项目编号： 2017-CCZB-MWZ010
	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌型号
	配置和参数
	数量
	单价
	小计
	交货期

	1
	1
	复印机
	京瓷 FS-6530MFP
	A3幅面数码多功能复合机：标配双面复印、网络打印、彩色扫描功能；操作面板4.3英寸彩色触摸式面板，复印速度：30张/分钟，首张复印时间：7.8秒 ，缩放倍率： 25%～400%，连续复印张数 1～999张，内存：1GB,打印速度：30张/分钟，打印语言：PCL6，PostScript3,XPS；配置双面器和双面输稿器实现自动双面复印、打印；接口：高速USB2.0, USB Host, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE；供纸容量：500张通用纸盒×1个+100张手送纸盒, A3～A5；彩色网络扫描功能：黑白/彩色扫描速度：40/20张/分钟，输出文件格式 ：TIFF, JPEG, XPS, PDF ，可扫描至 FTP，扫描至电子邮件，扫描至USB或者从USB打印PDF、TIFF、JPEG或XPS格式文件；标配原装鼓寿命：20万张，配置KYN文档管理软件和数据安全保护；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。
	1
	18700
	18700
	成交通知书发出之日起7个工作日内送货至用户指定地点并完成安装调试。

	1
	2
	多功能一体机
	联想 M7455DNF
	A4幅面黑白激光多功能一体机；支持打印/复印/传真/扫描四合一；速度：30页/分钟；专业支票打印功能；一键身份证/票据双面多份复印；PC-FAX功能，支持500无纸接收；标配自动双面单元；标配网络打印功能；处理器：266MHz；内存：32MB；LCD显示 10字符×2行 中文液晶显示；接口类型 "Hi-Speed 2.010/100Base-TX 以太网电话扩展接口；250页纸盒；另配原装硒鼓及粉盒一套；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。
	1
	2390
	2390
	成交通知书发出之日起7个工作日内送货至用户指定地点并完成安装调试

	1
	3
	便携式计算机
	HP 340 G4-23002000057  
	处理器：Intel i3-7100U；内存：4G DDR4 2133，两个内存插槽；硬盘：500G（7200转）硬盘；内置DVDRW刻录光驱；显卡：AMD M430 2G独显；屏幕：14"LED背光高清防眩光屏；接口：4个USB 3.0、1个VGA、1个HDMI、1个多媒体读卡器、1个耳机/麦克风组合插孔；高清720p摄像头、双阵列数字全向降噪立体声麦克风、双扬声器（应用DTS Studio Sound技术）；全尺寸岛式防泼溅键盘、支持多点触控手势功能的触摸板、真皮层指纹识别；内置千兆网卡、双天线802.11AC Intel无线网卡、蓝牙4.0模块；电池：4芯40whr长寿命电池（在1000次充放电以后仍能保持80%以上电量），65W智能交流电源适配器；重量：整机不超过2kg；原厂预装正版Win 7位系统；微软OFFICE 2013正版办公软件；支持超温警告技术；空气静电放电抗扰8KV、机器噪音22分贝；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。。
	2
	4200
	8400
	成交通知书发出之日起7个工作日内送货至用户指定地点并完成安装调试

	1
	4
	台式计算机
	主机：HP 288 Pro G2 MT Business PC-G5011000057    显示器：HP LV2011 MONITOR           
	CPU核数(核)：第六代英特尔；酷睿双核：i3-6100；CPU主频(GHz)：3.7GHz，缓存3M；硬盘总容量(GB)：1TB；内存总容量(GB)：4G DDR4 2133；主板：英特尔H110芯片组，主板集成硬盘保护及网络同传功能；集成显卡、集成高清声卡、集成千兆网卡网卡；超薄DVDRW光驱；标准塔式机箱，容积21L，电源：180W标准能效防雷电源，MTBF100万小时主机内置多媒体扬声器，可实现外部具备故障判断功能的故障判断功能，机箱噪音10分贝；接口：8个USB接口（后置6个USB，其中前置2个USB3.0）、1个串口、1个DVI、1个VGA，板载PCI-E 16x1个，PCI-E 1x1个插槽，PCI 1个插槽，原厂主板集成2个PS/2接口（不接受第三方加配）、1个RJ-45端口、耳机输出端口麦克风输入端口；原厂预装正版正版Windows 7 Pro专业版64位简体中文版操作系统，微软OFFICE 2013正版办公软件；USB抗菌键盘 + USB抗菌鼠标，提供抗菌检测报告；显示器：20"LED液晶，内嵌显示器寿命增延技术与主机同一品牌；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。
	4
	3830
	15320
	成交通知书发出之日起7个工作日内送货至用户指定地点并完成安装调试

	1
	5
	台式计算机
	主机：HP 288 Pro G2 MT Business PC-H2011000057    显示器：HP LV2011 MONITOR    
	CPU核数(核)：第六代英特尔；酷睿双核G4400；CPU主频(GHz)：3.3GHz，缓存3M；硬盘总容量(GB)：1TB；内存总容量(GB)：4G DDR4 2133；主板：英特尔H110芯片组，主板集成硬盘保护及网络同传功能；集成显卡、集成高清声卡、集成千兆网卡网卡；超薄DVDRW光驱；标准塔式机箱，容积21L，电源：180W标准能效防雷电源，MTBF100万小时主机内置多媒体扬声器，可实现外部具备故障判断功能的故障判断功能，机箱噪音 10分贝；接口：8个USB接口（后置6个USB，其中前置2个USB3.0）、1个串口、1个DVI、1个VGA，板载PCI-E 16x1个，PCI-E 1x 1个插槽，PCI 1个插槽，原厂主板集成2个PS/2接口（不接受第三方加配）、1个RJ-45端口、耳机输出端口麦克风输入端口；原厂预装正版正版Windows 7 Pro专业版64位简体中文版操作系统，微软OFFICE 2013正版办公软件；USB抗菌键盘 + USB抗菌鼠标，提供抗菌检测报告；显示器：20"LED液晶，内嵌显示器寿命增延技术与主机同一品牌；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务
	19
	3590
	68210
	成交通知书发出之日起7个工作日内送货至用户指定地点并完成安装调试

	1
	6
	工程投影机
	NEC NP-CR5450H
	投影技术：DLP，DMD尺寸：0.65英寸；标准分辨率：1920×1080；变焦比：1.7；镜头位移 水平：±0.25H，垂直：0-0.62V；标准亮度：4500流明；对比度：6000：1；灯泡：335W，灯泡寿命3000小时(标准) 5000小时(节能)；端口：VGA输入/输出×1；HDMI×2,支持HDCP；HDBaseT/Ethernet×1；RCA音频×1；RCA视频×1；音频输入3.5mm×1；音频输出3.5mm×1；3D SYNC×1；控制串口RS232×1；RJ45×1；无线网络端口×1；A型USB×1；B型USB×1；内置扬声器：20W；功耗（标准）：416W，最低待机功耗：0.33W ；全密闭光引擎结构，防尘色轮；颜色增强模式；内置DICOM SIM模式，配合医疗演示；支持HDbaseT传输协议；支持U盘直读，支持图片/视频/PPT/Excel格式资料直读；支持水平（25%）和垂直（60%）镜头位移；支持垂直和水平梯形校正；支持DLP Link 3D技术；支持无线投影/USB投影，支持IOS无线投影；网络多画面显示；配120寸（16：9）玻纤幕以及多功能演讲桌；负责现场的吊装、安装施工及布线；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。
	1
	43100
	43100
	成交通知书发出之日起7个工作日内送货至用户指定地点并完成安装调试

	1
	7
	功放
	OVS NH-5  
	输出功率：2×400W/8Ω，2×650W/4Ω，2×900W/2Ω；桥接输出功率：960W/8Ω；输入阻抗：20kΩ(平衡/balanced)，10kΩ(不平衡/Un-balanced)；分离度：70dB；输入灵敏度：26dB/33dB/40dB；信噪比S/N：95dB；阻尼系数：900；频率响应：20Hz-20kHz；大容量高耐温电解电容；采用NTC软启动；高效冷却系统及随温度自动调节风速的降温风扇；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。
	1
	2490
	2490
	成交通知书发出之日起7个工作日内送货至用户指定地点并完成安装调试

	1
	8
	调音台
	ALTO LIVE802
	8通道 / 2母线音频控制台；5 XLR带DNATM 的话筒输入；动态压缩（通道1-2）；每通道有3段均衡和2 AUX发送；60mm推子，带LED和静音开关；DNA话放带幻象供电；USB音频的电平控制；每个话筒通道带有动态压缩；平衡XLR，平衡/非平衡的1/4”输出；9段图示均衡——可分配主和监听；独立的耳机音量控制；100种Alesis DSP效果；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。
	1
	2830
	2830
	

	1
	9
	扬声器
	ITAV ES-10C
	产品类型：二分频全频箱；频率响应：60Hz~18KHz；额定阻抗：8ohm；灵敏度：98dB/SPL，115dB/MAX；喇叭单元：1.0”(horn-load)，10”(bass reflex)；额定功率：250W/Peak；覆盖范围：90H×50V；最大声压级：119dB；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。
	2
	2680
	5360
	

	1
	10
	无线话筒
	VEENO VLS1202/VLS1202-H  
	载波频段：UHF610~920MHz；调制方式：FM；振荡方式：PLL相位锁定频率合成；频带宽度：30 MHz；通道数：双通道；工作距离：120米；电池：AA x 2；拾音头：动圈式；连续工作时间：10小时；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。。
	1
	3060
	3060
	成交通知书发出之日起7个工作日内送货至用户指定地点并完成安装调试

	1
	11
	机柜
	恒星 32U   
	容量：32U；标配：风扇×1，托盘×2，32U立柱×4，侧门×2，前后门×1，支架×4，重型脚轮×4，6位10A电源×1，螺丝螺母若干；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。
	1
	1320
	1320
	

	总价：壹拾柒万壹仟壹佰捌拾元整-（大写）  ￥：171180    （小写）



竞价代表签字：  谢张君                          职务：     商务         

日期：      2017年8月31日                    

附件三：
货物简要说明一览表
竞价方全称(加盖公章)：　福州禾智辰信息科技有限公司
	合同包/品目号
	合同包1/1
	货物名称
	复印机
	品牌
	京瓷 
	型号规格
	FS-6530MFP
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：
A3幅面数码多功能复合机：标配双面复印、网络打印、彩色扫描功能；操作面板4.3英寸彩色触摸式面板，复印速度：30张/分钟，首张复印时间：7.8秒 ，缩放倍率： 25%～400%，连续复印张数 1～999张，内存：1GB,打印速度：30张/分钟，打印语言：PCL6，PostScript3,XPS；配置双面器和双面输稿器实现自动双面复印、打印；接口：高速USB2.0, USB Host, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE；供纸容量：500张通用纸盒×1个+100张手送纸盒, A3～A5；彩色网络扫描功能：黑白/彩色扫描速度：40/20张/分钟，输出文件格式 ：TIFF, JPEG, XPS, PDF ，可扫描至 FTP，扫描至电子邮件，扫描至USB或者从USB打印PDF、TIFF、JPEG或XPS格式文件；标配原装鼓寿命：20万张，配置KYN文档管理软件和数据安全保护；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务


	合同包/品目号
	合同包1/2
	货物名称
	多功能一体机
	品牌
	联想 
	型号规格
	M7455DNF
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：
A4幅面黑白激光多功能一体机；支持打印/复印/传真/扫描四合一；速度：30页/分钟；专业支票打印功能；一键身份证/票据双面多份复印；PC-FAX功能，支持500无纸接收；标配自动双面单元；标配网络打印功能；处理器：266MHz；内存：32MB；LCD显示 10字符×2行 中文液晶显示；接口类型 "Hi-Speed 2.010/100Base-TX 以太网电话扩展接口；250页纸盒；另配原装硒鼓及粉盒一套；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。


	合同包/品目号
	合同包1/3
	货物名称
	便携式计算机
	品牌
	惠普
	型号规格
	HP 340 G4-23002000057  
	数量
	2

	详细技术规格性能说明：
处理器：Intel i3-7100U；内存：4G DDR4 2133，两个内存插槽；硬盘：500G（7200转）硬盘；内置DVDRW刻录光驱；显卡：AMD M430 2G独显；屏幕：14"LED背光高清防眩光屏；接口：4个USB 3.0、1个VGA、1个HDMI、1个多媒体读卡器、1个耳机/麦克风组合插孔；高清720p摄像头、双阵列数字全向降噪立体声麦克风、双扬声器（应用DTS Studio Sound技术）；全尺寸岛式防泼溅键盘、支持多点触控手势功能的触摸板、真皮层指纹识别；内置千兆网卡、双天线802.11AC Intel无线网卡、蓝牙4.0模块；电池：4芯40whr长寿命电池（在1000次充放电以后仍能保持80%以上电量），65W智能交流电源适配器；重量：整机不超过2kg；原厂预装正版Win 7位系统；微软OFFICE 2013正版办公软件；支持超温警告技术；空气静电放电抗扰8KV、机器噪音22分贝；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。

	合同包/品目号
	合同包1/4
	货物名称
	台式计算机
	品牌
	惠普
	型号规格
	主机：HP 288 Pro G2 MT Business PC-G5011000057    显示器：HP LV2011 MONITOR  
	数量
	4

	详细技术规格性能说明：
CPU核数(核)：第六代英特尔；酷睿双核：i3-6100；CPU主频(GHz)：3.7GHz，缓存3M；硬盘总容量(GB)：1TB；内存总容量(GB)：4G DDR4 2133；主板：英特尔H110芯片组，主板集成硬盘保护及网络同传功能；集成显卡、集成高清声卡、集成千兆网卡网卡；超薄DVDRW光驱；标准塔式机箱，容积21L，电源：180W标准能效防雷电源，MTBF100万小时主机内置多媒体扬声器，可实现外部具备故障判断功能的故障判断功能，机箱噪音10分贝；接口：8个USB接口（后置6个USB，其中前置2个USB3.0）、1个串口、1个DVI、1个VGA，板载PCI-E 16x1个，PCI-E 1x1个插槽，PCI 1个插槽，原厂主板集成2个PS/2接口（不接受第三方加配）、1个RJ-45端口、耳机输出端口麦克风输入端口；原厂预装正版正版Windows 7 Pro专业版64位简体中文版操作系统，微软OFFICE 2013正版办公软件；USB抗菌键盘 + USB抗菌鼠标，提供抗菌检测报告；显示器：20"LED液晶，内嵌显示器寿命增延技术与主机同一品牌；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务.

	合同包/品目号
	合同包1/5
	货物名称
	台式计算机
	品牌
	惠普
	型号规格
	主机：HP 288 Pro G2 MT Business PC-H2011000057    显示器：HP LV2011 MONITOR  
	数量
	19

	详细技术规格性能说明：
CPU核数(核)：第六代英特尔；酷睿双核G4400；CPU主频(GHz)：3.3GHz，缓存3M；硬盘总容量(GB)：1TB；内存总容量(GB)：4G DDR4 2133；主板：英特尔H110芯片组，主板集成硬盘保护及网络同传功能；集成显卡、集成高清声卡、集成千兆网卡网卡；超薄DVDRW光驱；标准塔式机箱，容积21L，电源：180W标准能效防雷电源，MTBF100万小时主机内置多媒体扬声器，可实现外部具备故障判断功能的故障判断功能，机箱噪音 10分贝；接口：8个USB接口（后置6个USB，其中前置2个USB3.0）、1个串口、1个DVI、1个VGA，板载PCI-E 16x1个，PCI-E 1x 1个插槽，PCI 1个插槽，原厂主板集成2个PS/2接口（不接受第三方加配）、1个RJ-45端口、耳机输出端口麦克风输入端口；原厂预装正版正版Windows 7 Pro专业版64位简体中文版操作系统，微软OFFICE 2013正版办公软件；USB抗菌键盘 + USB抗菌鼠标，提供抗菌检测报告；显示器：20"LED液晶，内嵌显示器寿命增延技术与主机同一品牌；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。

	合同包/品目号
	合同包1/6
	货物名称
	工程投影机
	品牌
	NEC
	型号规格
	NP-CR5450H  
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：
投影技术：DLP，DMD尺寸：0.65英寸；标准分辨率：1920×1080；变焦比：1.7；镜头位移 水平：±0.25H，垂直：0-0.62V；标准亮度：4500流明；对比度：6000：1；灯泡：335W，灯泡寿命3000小时(标准) 5000小时(节能)；端口：VGA输入/输出×1；HDMI×2,支持HDCP；HDBaseT/Ethernet×1；RCA音频×1；RCA视频×1；音频输入3.5mm×1；音频输出3.5mm×1；3D SYNC×1；控制串口RS232×1；RJ45×1；无线网络端口×1；A型USB×1；B型USB×1；内置扬声器：20W；功耗（标准）：416W，最低待机功耗：0.33W ；全密闭光引擎结构，防尘色轮；颜色增强模式；内置DICOM SIM模式，配合医疗演示；支持HDbaseT传输协议；支持U盘直读，支持图片/视频/PPT/Excel格式资料直读；支持水平（25%）和垂直（60%）镜头位移；支持垂直和水平梯形校正；支持DLP Link 3D技术；支持无线投影/USB投影，支持IOS无线投影；网络多画面显示；配120寸（16：9）玻纤幕以及多功能演讲桌；负责现场的吊装、安装施工及布线；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。

	合同包/品目号
	合同包1/7
	货物名称
	功放
	品牌
	OVS
	型号规格
	NH-5    
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：
输出功率：2×400W/8Ω，2×650W/4Ω，2×900W/2Ω；桥接输出功率：960W/8Ω；输入阻抗：20kΩ(平衡/balanced)，10kΩ(不平衡/Un-balanced)；分离度：70dB；输入灵敏度：26dB/33dB/40dB；信噪比S/N：95dB；阻尼系数：900；频率响应：20Hz-20kHz；大容量高耐温电解电容；采用NTC软启动；高效冷却系统及随温度自动调节风速的降温风扇；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。

	合同包/品目号
	合同包1/8
	货物名称
	调音台
	品牌
	ALTO
	型号规格
	LIVE802
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：
8通道 / 2母线音频控制台；5 XLR带DNATM 的话筒输入；动态压缩（通道1-2）；每通道有3段均衡和2 AUX发送；60mm推子，带LED和静音开关；DNA话放带幻象供电；USB音频的电平控制；每个话筒通道带有动态压缩；平衡XLR，平衡/非平衡的1/4”输出；9段图示均衡——可分配主和监听；独立的耳机音量控制；100种Alesis DSP效果；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。

	合同包/品目号
	合同包1/9
	货物名称
	扬声器
	品牌
	ITAV
	型号规格
	ES-10C  
	数量
	2

	详细技术规格性能说明：
产品类型：二分频全频箱；频率响应：60Hz~18KHz；额定阻抗：8ohm；灵敏度：98dB/SPL，115dB/MAX；喇叭单元：1.0”(horn-load)，10”(bass reflex)；额定功率：250W/Peak；覆盖范围：90H×50V；最大声压级：119dB；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。

	合同包/品目号
	合同包1/10
	货物名称
	无线话筒
	品牌
	VEENO
	型号规格
	VLS1202/VLS1202-H    
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：
载波频段：UHF610~920MHz；调制方式：FM；振荡方式：PLL相位锁定频率合成；频带宽度：30 MHz；通道数：双通道；工作距离：120米；电池：AA x 2；拾音头：动圈式；连续工作时间：10小时；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。

	合同包/品目号
	合同包1/11
	货物名称
	机柜
	品牌
	恒星 
	型号规格
	32U  
	数量
	1

	详细技术规格性能说明：
容量：32U；标配：风扇×1，托盘×2，32U立柱×4，侧门×2，前后门×1，支架×4，重型脚轮×4，6位10A电源×1，螺丝螺母若干；为保证产品质量要求供应商所供产品为原厂原包装，供应商不得拆封，不提供第三方配件，CTO供货方式，不接受OEM/ODM品牌产品，否则用户有权不予验收，执证工程师上门安装调试，按厂家标准保修服务。


竞价代表签字：   谢张君         
日期：   2017年8月31日       
附件四
所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
1， 产品质量保证
  我公司提供的所有设备均为生产厂原包装，且是全新、未经使用的设备，并完全符合行业规定的质量、规格和性能的要求。
（1）、我司提供的是全新的货物
（2）、我司提供的国产的货物及有关服务符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

（3）、我司提供的进口货物及有关服务符合原产地和/或中华人民共和国的设计制造生产或行业标准。

（4）、我司所提供的货物在提供给用户前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

（5）、我司所提供的货物具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》。货到验收时，提供货物的产品合格证、质量保证文件。若中标后，按合同规定完成货物的安装，并达到验收标准。

（6）、我司承担货物运输、安装调试，提供验收检测说明书、图纸等其他类似的义务。提供的货物必须符合国家质量标准，具有国家认可的质检部门出具的质量鉴定书。

2， 使用前的培训
我公司将对已销售的设备，根据不同客户的使用要求，派我公司技术经验丰富工程师上门观察现场，全面结合用户施工地点进行整个的安装和检查； 设立安装安排，并与使用部分深入沟通，制定培训方案，对用户进行统一的培训。
3， 全程免费安装调试
我公司对所有设备，均安排专有专业工程师免费上门安装调试。
（1）、我司提供将原包装设备运至用户所在处并提供设备的免费安装。
（2）、我司在设备安装前应派人员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。
（3）、我司负责组织专业技术人员进行设备安装调试，将向用户提供必须的基本备，保证各项安装工作顺利进行。
（4）、设备验收前，我司提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂合格证书及其他相关文件资料）。
（5）、我司向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在报价内。
4， 技术培训
   安装调试期间，我司还将提供免费培训，直至用户方的技术人员能独立工作（使用操作、设备维修、注意事项、保养等），时间可由用户单位选定。
5， 售后响应
我公司实行免费上门服务、3分钟内电话响应、4小时内到达现场，48小时内修复。
6， 维修备用机提供
在质保期内，若设备出现故障，我司将免费为用户更换零配件服务。如果整机出现故障，到达现场后3天内若无法修复，我司将免费提供备用机原机修复完，以保证用户的工作不被延误。
7， 上门维护
用户自安装之日起，我方专业工程技术人员将定期（每季度）上门为用户的机器进行检查和清洁保养，以防患于未燃，解除用户的后顾之忧。在我方工程技术人员为用户提供上门服务之后，将在3个工作日内对用户进行电话巡访，以保证工程技术人员的服务质量，为用户提供优质满意的客户服务。每次维护都会登记备案。可以更好的提供完善维修解决方案。
竞价方全称：（加盖公章）福州禾智辰信息科技有限公司            
竞价方代表签名：___谢张君________________

附件五：              
法定代表人授权书（原件）
_福州禾智辰信息科技有限公司_（竞价方全称）法人代表授权__谢张君__（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的关于福州市马尾工业建设总公司复印机等设备采购_项目（竞价文件编号2017-CCZB-MWZ010）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。
法定代表人签字：    陈鹤龄        
被授权人签字：      谢张君         
被授权人职务：     商务           
                         竞价方全称（加盖公章）：  福州禾智辰信息科技有限公司          
                                                    2017  年 8  月 31  日
附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）
附件六
招标代理服务费承诺书
致：福建省承诚招标代理有限公司：
我们在贵司组织的  关于福州市马尾工业建设总公司复印机等设备采购                      项目（项目编号： 2017-CCZB-MWZ010  ）的网上竞价活动中，如获成交。�我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。
    我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：__福州禾智辰信息科技有限公司_

    地址：福州市台江区五一中路金钻大厦北楼14层909__ 邮编：___350000__
    电话：__0591-86212382___________    传真：__0591-86212382__________
    竞价方授权代表签字：_____谢张君______

    日期：_______2017年8月31日_______
附件七
报价方应交的其它资料
1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含组织机构代码证年度申报报告表复印件）
（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）
